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Die Lösung für Ihren Workflow
Der Xerox FreeFlow Print Server macht Ihren 
Workflow produktiver und ertragreicher. Er 
bietet effiziente Auftragsverwaltung, akkurate 
Farbsteuerung, anspruchsvolle VI-Funktionen 
und vieles mehr. Unabhängig von Druckauf
kommen und Anwendungen erzielen Sie mit 
dem Xerox eigenen Druckserver bessere 
Ergebnisse und expandieren leichter in 
neue Märkte.

Bedienerfreundliche und doch leistungsstarke 
Verwaltungsfunktionen 
Die leicht verständliche Bedienungsoberfläche rationalisiert den 
Workflow für erfahrene Bediener genauso wie für Gelegenheitsan
wender. Die Auftragsverwaltung erfolgt bequem per Drag & Drop. 
So können auch mehrere Aufträge in mehreren Warteschlangen 
zugleich mühelos verwaltet werden. Workflows können auftrags- 
oder kundenspezifisch eingerichtet werden und mit Hot Foldern sowie 
JDF-Auftragsprofilen ist eine extrem effiziente Druckplanung möglich.

ConfidentColor-Technologie
Vordefinierte und anpassbare Funktionen zur Farbsteuerung liefern 
hervorragende Ergebnisse. Der FreeFlow Print Server ermöglicht die 
getreue Wiedergabe von Hauttönen sowie anderer wichtiger Farben 
innerhalb des Farbspektrums ohne Detaileinbußen bei dunkleren 
Farben. Benutzerdefinierte RGB- und CMYK-ICC-Profile werden in 
Echtzeit erstellt, so kann jedes gewünschte Drucksystem emuliert und 
Aufträge ohne Qualitätsschwankungen von Offset- auf Digitaldruck 
oder umgekehrt umgestellt werden.

Hervorragende VI-Funktionen
Mit Hilfe der FreeFlow Variable Information Suite werden aus 
Dokumenten durch Einfügen variabler Grafiken, Bilder und Daten 
wertvolle und hochwirksame Instrumente der Marketingkommuni
kation. Die FreeFlow Variable Information Suite ist sowohl für den 
Transaktionsdruck von Mainframe-Datenströmen als auch für 
grafikintensive VI-Workflows ideal geeignet.

Sicherheit, die Maßstäbe setzt
Der FreeFlow Print Server bietet mehrfache Sicherheitsstufen auf 
UNIX®-Basis. Die Auftragsübermittlung kann über öffentliche oder 
private Schlüssel verschlüsselt werden und die Sicherheitsprofile sind 
benutzerspezifisch einstellbar. Zudem stehen komplexe Kennwörter, 
ein Druckmodus zur Verhinderung der Ausgabe von Seitenduplikaten, 
IPv6-Unterstützung usw. zur Verfügung.

Digital Workflow Collection
FreeFlow®
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Hardware/Systemplattform
X-Rite•	 ®-Spektralphotometer
Solaris™ 10•	
Parallel-RIP-Architektur•	
Sun Ultra™ 24•	
Intel•	 ® Quad Core, 2.5 Ghz 
6 GB RAM•	
500 GB Festplatten (2 à 250 GB, SATA)•	
DVD-ROM/DVD-RW•	
10/100/1000 Base T-Ethernet•	
6 USB 2.0-Anschlüsse•	
Dedizierte Grafikkarte•	

Workflow
True Adobe•	 ® PostScript®/PDF-Druck für 
genaue und reproduzierbare Ergebnisse
Unterstützung von Profilen mit variablem •	
Glanz
Problemlose Integration in FreeFlow•	 ® 
Digital Workflow Collection
Gleichzeitiges Empfangen, Auswählen, •	
Verarbeiten und Drucken von Aufträgen
Optionen auf Seiten-, Auftrags- und •	
Warteschlangenebene einstellbar
Preflight, Vorschau und Softproof•	
Standardlayouts/-ausschießeinstellungen•	
Drag & Drop-Support der Hot Folder für •	
Windows®, Macintosh®,  Linux® und UNIX® 
JDF-Auftragstickets über Hot Folder•	
FreeFlow•	 ® Remote Workflow; 
Statusüberwachung und Verwaltung des 
Gerätebestands von einem entfernten 
Standort aus
Unterstützung von Specialty Imaging Text•	
PDF/X 1-a und PDF/X 3 per „1-Klick-Option“•	

Unterstützte Dateiformate
Adobe•	 ® PostScript® Level 1, 2, 3
Adobe•	 ® Acrobat® 7.0, PDF 1.6, PDF/X TIFF, 
PCL5c, PCL6XL

Bildqualitäts- und  
Farbmanagement

Farbmanagement-Tools für jeden •	
Anforderungsgrad
Erweiterte Profilverarbeitung für akkurate •	
CMYK- und RGB-Farbwiedergabe
ICC- und DeviceLink-Workflowunterstützung•	
PANTONE•	 ®-lizenziert
PANTONE•	 ® GOE™-Unterstützung
Wichtige Farbemulation wie: SWOP, •	
Euroscale, FOGRA, Japan Color
Kalibrierung auf Basis des Farb-/•	
Grauausgleichs
Benutzerdefinierte Tonwertkurven (TRC)•	
Automatic Image Enhancement (AIE) •	
für automatische Bildoptimierung
RIP-internes Überfüllen, einstellbare •	
Grauanteilersetzung (GCR), Anti-Aliasing, 
Überdruck und auswählbare Halbtöne
Intuitiv bedienbarer Schmuckfarbeneditor•	
�Unterstützung von Farbverwaltungs-Callouts •	
im AFP/IPDS-Datenstrom

Netzwerkumgebung/Protokolle
TCP/IP, LPR, Port 9100, Novell•	 ® IPX/SPX, 
AppleTalk®, IPP
DHCP•	
SNMP MIB II: Support für Administrations-•	
Tools von Drittanbietern
Duale Unterstützung von IPv4 und IPv6•	

Sicherheit
Solaris™ 10 OS•	
Vier Modi und Ebenen des Sicherheitsprofils•	
Supportspezifische Sicherheitsprofile•	
Modus zur verschlüsselten •	
Auftragsübermittlung
Secure-Print-Modus (zur Beschränkung •	
von Nachdrucken)
Filterfunktion für Adresszugriff•	
Leistungsstarke Passwortunterstützung•	

Datenüberschreibung•	

Abmessungen/Gewicht
Servereinheit: •	
– 434 x 200 x 467 mm (H x B x T) 
– Gewicht: 15,4 kg
Standvorrichtung: •	
– 973 x 720 x 720 mm (H x B x T)

Unterstützte variable  
Datenformate

Xerox VIPP•	 ®, Line Mode,  
Database Mode, PPML 
Optimiertes PostScript•	 ® und 
optimiertes PDF
Unterstützung von •	
Farbhintergrundformularen
Unterstützung von variablen  •	
Objekt-Caching
Transaktionsdruck:•	

IPDS––
LCDS––

Optionen
Standvorrichtung•	
Data Overwrite•	
VI-Interpreter für den Einsatz von VIPP•	 ®

IPDS•	
LCDS•	

Stromaufnahme
Netzeingangsspannung: 200 bis 240 V •	
Wechselstrom bei 50 bis 60 Hz
Stromverbrauch: 150 Watt (max.)•	

Zertifikate 
Erfüllt oder übertrifft die folgenden 
Anforderungen:

Sicherheit: TÜV (EN 60950), UL 1950,  •	
CSA C22.2 No. 950
RFI/EMI: EN 55022 Klasse A,  •	
EN 61000-3-2, FCC Class A, DOC Class A
Elektromagnetische Verträglichkeit:  •	
EN 50082-1
CE-Kennzeichnung•	
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