


Plus de supports.  
Moins d�encombrement.
SystŁme d�impression en continu recto verso Xerox 495�. IntØgrant toute une 
sØrie de fonctions haute performance, ce systŁme d�impression polyvalent constitue 
un prØcieux alliØ pour l�ef�cacitØ et la productivitØ de vos opØrations critiques :

Impression en continu à vitesse ØlevØe, •	
haute rØsolution à 500 ipm (en recto verso 
2 en 1) et 600 ppp grâce à la technologie 
de fusion �ash sans contact.

CompatibilitØ IBM AFP-IPDS pour une •	
solution transparente directement 
connectable.

Nouvelle technologie intØgrant deux •	
tambours d�impression dans une seule 
machine d�encombrement rØduit.

Interface PLB permettant de raccorder  •	
trŁs aisØment des Øquipements de prØ-  
et post-�nition.

Excellente qualitØ image assurØe par  •	
le procØdØ de fusion par �ashage et  
le nouveau toner à particules �nes.

Sortie papier pour  
la �nition en ligne et  
le post-traitement
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Souplesse de l�alimen
tation � papier en pile  
ou en bobine (avec 
systŁme tiers)
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Module de transport du papier

Avec un circuit papier droit et court, le 
changement de support et la con�guration 
de la machine pour l�impression en continu 
recto verso n�a jamais ØtØ aussi simple.
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SystŁme de fusion  
par �ashage 

Circuit papier
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Bac de rØception
Impression recto

UnitØs de tambour 
organiques

Alimentation papier

Zone d�alimentation



supports, du papier ordinaire aux supports 
spØciaux (cartes plastiques et Øtiquettes).

Autres avantages : 

PossibilitØ d�imprimer sur des supports •	
contenant des colles ou des adhØsifs

Grâce à ce procØdØ sans chaleur ni contact, •	
le support conserve un taux d�humiditØ 
correct et la formation d�ØlectricitØ 
statique est limitØe.

Les risques de dØtØrioration du support •	
Øtant rØduits, les Øquipements de �nition  
deviennent plus �ables.

Un Øcran tactile simple à utiliser  
pour toutes les opØrations
Le panneau de commande est dotØ d�un 
Øcran tactile couleur qui offre une plus  
grand lisibilitØ et facilite le contrôle du 
systŁme. Il vous permet notamment de 
dØmarrer la machine, con�gurer les donnØes 
en entrØe, spØci�er la page logique ou 
effectuer des modi�cations. Grâce à notre 
logiciel, le traitement RIP s�effectue à haute 
vitesse et le format de donnØes d�impression 
est compatible avec la norme IPDS.

Un acheminement �able  
et continu du papier
L�acheminement haute prØcision de la bande 
de papier est extrŒmement �able, ce qui 
rØduit le risque de problŁmes de cadrage 
lors de l�impression recto verso. La fonction 
de chargement automatique permet de 
changer aisØment de support, qu�il soit 
alimentØ à partir d�une pile ou d�une boîte, 
ou via le dØrouleur de bobine.

L�impression recto ou recto verso  
avec le mŒme moteur d�impression
Grâce au circuit papier court, l�impression 
en continu recto verso n�a jamais ØtØ aussi 
facile. Deux tambours d�impression sont mis 
en �uvre dans un mŒme module, le premier 
assure l�impression du verso pendant que 
le second imprime le recto. Le procØdØ de 
�ashage assure la fusion de l�image et  
sa �xation sur chaque face du support.

Comme le circuit recto verso est court, 
il utilise moins de papier, ce qui rØduit le 
temps de con�guration comparØ au procØdØ 
d�impression recto verso traditionnel qui  
recourt à deux moteurs d�impression 
distincts.

De nombreux supports 
Le systŁme d�impression en continu recto 
verso Xerox 495 prend en charge une vaste 
gamme d�applications � il accepte en effet 
les largeurs comprises entre 165,1 mm  
à 457,2 mm et les grammages de 64 et  
157 g/m† et une large gamme de supports 
spØciaux tels que les Øtiquettes, les cartes 
d�identitØ, les cartes et Øtiquettes RFID etc.

Une connexion souple  
avec l�interface PLB
L�interface Print Line Bus (PLB)� permet au  
systŁme de communiquer avec un maximum  
de dix dispositifs raccordØs à la ligne d�im
pression. Le PLB vous permet de contrôler  
le matØriel de prØ- et post-traitement ainsi 
que le systŁme d�impression par l�intermØ
diaire de l�interface utilisateur graphique et 
fournit ainsi une solution de bout en bout 
garantissant une productivitØ accrue. 

Un faible encombrement 
Le systŁme d�impression en continu recto  
verso Xerox 495 nØcessite deux fois moins  
de place qu�un systŁme classique (ØquipØ de 
deux imprimantes recto). Les clients dispo
sant de peu d�espace peuvent ainsi pro�ter 
d�une solution recto verso redondante et  
de secours avec le mŒme encombrement. 

Des solutions de work�ow qui con
tribuent à dØvelopper votre activitØ 
Les solutions Xerox FreeFlowfi vous permet
tent de vous rapprocher de vos clients, de 
rØduire vos coßts grâce à des fonctions auto
matisØes et de dØvelopper de nouvelles appli
cations. FreeFlow rationalise et automatise 
les processus de work�ow � vous gagnez du 
temps, rØduisez les coßts de main-d��uvre 
et les dØchets, tout en surmultipliant votre 
productivitØ et votre rendement. DØveloppØ 
à partir des normes de l�industrie, FreeFlow 
s�intŁgre parfaitement à votre work�ow 
existant et l�Øtend plus encore pour apporter 
à votre activitØ des bØnØ�ces mesurables.

Le serveur FreeFlow DocuSPfi vous dote 
des capacitØs nØcessaires pour prendre 
en charge les applications d�impression 
en continu. Grâce à sa puissance, vous 
connaîtrez un succŁs garanti dans tous les 
environnements de production et pourrez 
traiter la quasi-totalitØ des principaux �ux de 
donnØes d�impression et prendre en charge, 
au-delà du �ux de donnØes IPDS natif, les 
applications PostScript, PDF, PCL et TIFF. 

Fusion par �ashage  
Le toner à �nes particules offre une lisibilitØ  
et une qualitØ exceptionnelles.

Impression à vitesse ØlevØe à 
500 ipm (en recto verso 2 en 1)  
en A4 
Avec des vitesses pouvant atteindre 500 ipm, 
le systŁme d�impression en continu recto 
verso Xerox 495� peut assurer le traitement 
de volumes importants jour aprŁs jour.

Il offre une productivitØ ØlevØe car il peut 
fonctionner longtemps sans surveillance 
grâce aux dØrouleurs de bobines et à l�auto
matisation de la �nition sur les pØriphØriques  
post-traitement. RØsultats : dØlais d�exØcu
tion plus courts et rendement amØliorØ. 

Une meilleure qualitØ image  
grâce à une rØsolution plus  
ØlevØe � 600 ppp
Avec le systŁme d�impression en continu 
recto verso Xerox 495, vous pouvez choisir  
une rØsolution de 600 ppp pour imprimer 
rapidement et avec une nettetØ impression
nante photos, demi-teintes, polices de petite 
taille (telles qu�exposants) et traits �ns. La 
qualitØ d�image supØrieure est obtenue grâce 
à l�association d�un toner à �nes particules  
et de la technologie de fusion par �ashage 
sans contact. Cette nouvelle technologie, 
plus propre, garantit la lisibilitØ de tous  
les caractŁres mŒme les plus petits.

RØ�ecteur

Lamp FlashÉmission  
du �ashage

Bande Toner

Des performances amØliorØes  
grâce à la technologie de  
fusion par �ashage
Dans la technologie de fusion par �ashage, 
seul le toner Øtant chauffØ, le papier subit 
un retrait moins important et conserve un 
taux d�humiditØ adØquat. Des lampes Øclair 
à haute intensitØ chauffent le toner pour 
le faire fondre et le �xer sur le support sans 
aucun contact avec celui-ci. Ce procØdØ 
permet d�imprimer une large gamme de 



CaractØristiques du systŁme d�impression  
en continu recto verso Xerox 495�

Contrôleur d�imprimante
UnitØ centrale : Processeur Intelfi XeonTM

CapacitØ mØmoire : 1 Go de RAM
CapacitØ : Disque dur 40 Go
CD-ROM : Lecture-Øcriture
Interface utilisateur graphique : Écran tactile 
couleur Stampa permettant la programmation 
des bons de travail et le contrôle des travaux  
en fonctionnement 
Interface : Jusqu�à 2 connections hôtes  
par imprimante 
ConnectivitØ :  
TCP/IP Ethernet 1 Gigabit/100 (en standard)  
Canal IBMfi S/370 (en option) 
Second TCP/IP Ethernet 1 Gigabit/100 (en option) 
Émulation : IPDS mode natif

Environnement recommandØ
Dimensions : 296,5 cm (L) x 89 cm (l) x 170 cm (H) 
Poids : 1 440 kg
Environments : IBM AFPTM via PSF/MVS, PSF/VM, 
PSF/VSE, PSF 400fi, PSF/AIXfi, PSF/OS/2fi InfoPrint 
Manager pour AIXfi, InfoPrint Manager pour  
Windowsfi NTfi/2000
TempØrature (au niveau de la mer) : 59°F�89,6°F/ 
15°C � 32°C 
HumiditØ relative : 40 % � 70 %  
(sans condensation)  
Dissipation thermique : 16,2 kW
Niveau sonore :

En fonctionnement :•	  72 dB maximum 
En mode veille :•	  62 dB

Con�guration Ølectrique :
TriphasØ 50Hz/60Hz : 200 V�230 V 10%  •	
via entrØe transformateur 380 V/415 V

Consommation Ølectrique : 
En fonctionnement :•	  13 kVA en moyenne,  
19 kVA maximum
En mode veille :•	  4 kVA en moyenne
PLB :•	  4 W par boîtier

*�Les papiers infØrieurs à 64 g/m† ou supØrieurs à 157 g/m† peuvent 
Øgalement Œtre utilisØs s�ils ont satisfait aux tests d�utilisation.

SystŁme d�impression 
Moteur d�impression : Un moteur d�impression 
recto verso à deux tambours
Technologie : LED
MØthode de �xation de l�image : Fusion par 
�ashage
RØsolution :

En entrØe :•	  240 ppp, 300 ppp, 600 ppp
En sortie •	 : 240 x 240 ppp, 600 x 600 ppp

Vitesse d�impression : 35,1 m/min
Vitesse en images par minute :
A4 (210 x 297 mm)

Recto •	
Mode portrait : 118–�
Mode portrait 2 en 1 : 236–�

Recto verso•	
Mode portrait : 236–�
Mode portrait 2 en 1 : 472–�

Gestion des supports
Largeur zone imprimable :  
à 600 ppp (ou 300 ppp) : 447 mm max ;  
à 240 ppp : 424 mm max 
Longueur zone imprimable : 

Plateau de rØception interne :•	  177,8 mm�
355,6 mm 
RØception en externe :•	  jusqu�à 711,2 mm

Types de support : Avec bandes Caroll,  
prØimprimØ, ordinaire, paravent en boîte  
(jusqu�à 300 mm de haut), 3 000 feuilles  
(64 g/m†) et supports en bobine
Grammages* : 64 g/m†�157 g/m†
Largeur : 165,1 mm�457,2 mm
Longueur :

Plateau de rØception interne :•	  177,8 mm�
355,6 mm par incrØment de 4,23 mm
RØception en externe :•	  88,9 mm�711,2 mm  
par incrØment de 4,23 mm

 PrØ- et post-traitement :
Xerox Print Line Bus (PLB)•	

Contrôle de tous les dispositifs de  –�
la ligne d�impression par le biais de  
l�interface tactile conviviale Stampa 
Jusqu�à 10 interfaces PLB par ligne –�
d�impression
Permet de combiner sur une mŒme ligne –�
divers dispositifs tiers de prØ- ou post-
traitement 
Prise en charge possible de dØrouleurs et –�
autres solutions de �nition tiers

Pour plus d�informations sur le systŁme d�impres
sion en continu recto verso Xerox 495, appelez le 
0825 357 753 ou rendez-vous sur notre site Web, 
à l�adresse suivante : www.xerox.fr
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