Xerox @)

Xerox FreeFlow® Print Server
versione / per la Xerox DocuColor®

5000AP Digital Press

Pia potenza al vostro flusso di lavoro.

Accrescete la produttivita e la redditivita

del vostro flusso di lavoro e ottenete un
maggiore ritorno sull’investimento per le
vostre apparecchiature con Xerox FreeFlow
Print Server. Consente un’efficiente gestione
dei lavori, uno straordinario controllo del
colore, sofisticate capacita di gestione di
dati variabili e altro ancora. Qualunque siano
le vostre esigenze di volumi o applicazioni,
otterrete risultati migliori e la possibilita di
espandervi in nuovi mercati.

FreeFlow®
Digital Workflow Collection

Gestione dei lavori semplificata, ma potente.

Una pratica interfaccia semplifica il flusso di lavoro sia per gli operatori
qualificati che per gli utenti occasionali. Gestire i lavori &€ semplicissimo:
basta fare clic, trascinare e rilasciare, anche con molteplici lavori di
stampa da svariate code. Impostate flussi di lavoro per la stampa
personalizzati, in base al lavoro o al cliente, e gestite in modo efficiente
i vostri programmi di stampa elaborando i lavori mediante hot folder e
programmazioni lavori JDF.

Tecnologia ConfidentColor.

Ottimizzata per garantire risultati eccezionali grazie a controlli del
colore integrati o personalizzabili. Colori neutri accurati, tonalita pelle e
una svariata gamma di altri colori chiave preservando al contempo la
precisione dei dettagli con i colori pit scuri. Semplifica il funzionamento
sia dei tradizionali flussi di lavoro CMYK sia dei flussi RGB dell’era
digitale (emulazioni incluse), pertanto é possibile spostare i lavori tra
flusso offset e digitale con risultati sempre uniformi.

Capacita di dati variabili straordinarie.

Aggiungete grafici, immagini e dati variabili ai vostri documenti
utilizzando la FreeFlow Variable Information Suite per ottenere
comunicazioni di marketing di grande impatto. E la soluzione ideale
sia per la stampa tradizionale con flussi di dati mainframe che per
la stampa commerciale con impiego di flussi di lavoro con dati
variabili a uso intensivo di grafica.

Funzioni di protezione da leader del settore.

Traete vantaggio dai molteplici livelli di sicurezza basati su UNIX®. Le
modalita di invio lavori crittografato forniscono crittografia con chiave
pubblica e privata, mentre i profili di sicurezza offrono impostazioni
personalizzate, password di protezione, una modalita di stampa che
limita la stampa di pagine duplicate, supporto IPv6 e altro ancora.
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Specifiche hardware

Spettrofotometro X-Rite®
Solaris™ 10

Architettura RIP parallela
Architettura cache dinamica
Sun Ultra™ 24

Intel® Quad Core, 2,5 Ghz

6 GB di memoria

Unita disco fisso da 500 GB
(2 unita SATA da 250 GB)
DVD-ROM/DVD-RW
Ethernet 10/100/1000 Base T
Sei porte USB 2.0

Scheda grafica dedicata

Flusso di lavoro

Stampa True Adobe® PostScript®/PDF

per risultati accurati e ripetibili

Supporta il profilo per la gestione

della lucidita variabile

Siintegra con l'intero pacchetto
FreeFlow® Digital Workflow Collection
Operazioni simultanee di ricezione,
selezione, elaborazione e stampa dei lavori
Supporto lavori di qualunque dimensione
Capacita avanzate di gestione dei lavori a
livello di pagina, lavoro e coda

Preflight, anteprima e correzione bozze su
schermo per lavori perfettamente accurati
Layout/Imposizione standard

Supporto di hot folder per Windows®,
Macintosh®, Linux® e UNIX®

Supporto della programmazione lavori JDF
Gestione remota del parco macchine
Supporto Specialty Imaging Text

PDF/X 1-a e PDF/X 3 con un solo clic
Programmazione pagine speciali per le
modifiche dell’ultimo minuto presso il server

Supporto formati di file

Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3
Adobe® Acrobat® 7.0, PDF 1.6, PDF/X TIFF,
PCL5c, PCL6XL

Tecnologia ConfidentColor

Strumenti di gestione del colore per
esperti e principianti

Profiling avanzato per un rendering
accurato dei colori CMYK e RGB
Supporto per flusso di lavoro ICC e
Devicelink

Corrispondenza dei colori su licenza
PANTONE® e corrispondenza dei colori spot
Supporto di PANTONE® GOE™
Emulazioni colore avanzate quali Gracol,
SWOP, Euroscale, FOGRA, Japan Color
Calibrazione basata sul bilanciamento
colore/grigio

Pratici strumenti di correzione

del colore integrati nell’Editor TRC
(Tone Reproduction Curve)

AIE (Automatic Image Enhancement)
per correzioni dei colori delle foto

“con un solo clic”

Trapping in-RIP, GCR (Grey Colour Removal)
regolabile, anti-aliasing, sovrastampa e
mezzitoni selezionabili

Editor dei colori spot intuitivo

Supporto dei callout per la gestione del
colore da flussi di dati AFP/IPDS

Ambiente/protocolli di rete

TCP/IP, LPR, Port 9100, Novell® IPX/SPX,
AppleTalk®, IPP

DHCP

Supporto SNMP MIB IT per strumenti
amministrativi di terze parti

Supporto doppia modalita di IPv4 e IPv6

Protezione

Solaris™ 10 OS
Quattro modalita e livelli di profili
di protezione
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o Profili completamente personalizzabili
e Modalita Invio lavori crittografati
e Modalita Stampa protetta (limita
la ristampa di pagine)
e Filtraggio dell’accesso agli indirizzi
e Supporto password avanzato

e Opzione Sovrascrittura dati

Dimensioni e peso

o Altezza 434 mm x Larghezza 200 mm x
Profondita 467 mm
e Peso 15,4 kg

Supporto Stampa di dati
variabili
e VI Interpreter (opzionale), modalita Lineq,
modalita Database, PPML
PostScript® e PDF ottimizzato
e Supporto dei moduli per sfondo a colori
e Opzioni dati transazionali:
— IPDS (opzionale)
— LCDS (opzionale)

Opzioni
e Piedistallo:

— Altezza 973 mm x Larghezza 720 mm x
Profondita 720 mm

e Disco fisso rimovibile

e Sovrascrittura disco

o VI Interpreter per abilitare VIPP®
e IPDS

Spettro LCDS

Alimentazione

e 90-264 VCA RMS, monofase,
configurata automaticamente,
15 AMP, 47-63 Hz, 530 W

e Il consumo di corrente & di 150 W (max)

Conformita alle norme
di sicurezza

e Sicurezza — UL 1950, CSA C22.2 No. 950,
TUV EN 60950

RFI/EMI — FCC Classe A, DOC Classe A,
EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2

e Immunita—EN 50082-1

Marchio CE





