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Papier en speciaal 
afdrukmateriaal. 
Xerox biedt een reeks aan afdrukmateriaal
opties voor de DocuColor 5000AP, van gecoate 
en ongecoate papiersoorten tot etiketten en  
visitekaartjes en synthetische en speciale oplos
singen. Dankzij deze speciale substraten kunt u 
meer toepassingen verwerken, nieuwe klanten 
binnenhalen en lucratieve nieuwe diensten 
bieden, zoals kleine oplagen kleurendrukwerk 
en één-op-één martketingtoepassingen op 
heel bijzondere of opvallende afdrukmaterialen  
in een grote verscheidenheid aan marktseg
menten. Alle Xerox substraten en speciale 
media zijn grondig getest op kwaliteit en uni
formiteit, waarbij de uptime van uw apparatuur 
maximaal is. In feite is Xerox de enige fabrikant 
van digitale afdruksystemen met een speciale 
R&D-faciliteit voor substraten en speciale 
media, het Xerox Media Technology Center.

Vier krachtige servers, speciaal voor u gebouwd. 
De DocuColor 5000AP biedt, in combinatie met een van de krachtige printerservers (RIP’s), de 
Xerox FreeFlow Print Server, Creo®, EFI®of de Splash®, uitzonderlijke prestaties en productiviteit 
met een oplossing die zo uniek is als uw bedrijfsbehoeften. Ondanks dat de printerservers zeer 
verschillend zijn en uw keuze afhankelijk zal zijn van uw huidige workflow en toepassingen, 
zijn een aantal belangrijke waarden van deze printerservers hetzelfde. Op alle printerservers 
voldoen de hardware en software die in uw bestaande workflow worden geïntegreerd aan 
de industriestandaarden en worden vrijwel alle beschikbare variabele gegevensoplossingen 
ondersteund waarmee het aantal opdrachten dat u kunt uitvoeren wordt uitgebreid. Bovendien  
ondersteunen alle printerservers algemeen geaccepteerde PDF- en Postscript®-bestandsindelin
gen. Ook kunnen ze de uitvoer van bekende softwaretools zoals QuarkXPress®, Adobe® Creative 
Suite, Microsoft® Word en Microsoft Publisher verwerken, terwijl ook het afdukken van variabele 
gegevens, opdrachtbeheer en opdrachtkaarten (job tickets) wordt ondersteund.

EFI Splash RPX-ii Colour Server

EFI Fiery® Colour Server Creo Spire™ Colour ServerFreeFlow Print Server
Bedieningsconsole (tafel) 

is optioneel



Produceer fraai afgewerkte brochures inline. Zonder torenhoge kosten. De DocuColor 
5000AP is schaalbaar en kan aan uw bedrijfsbehoeften worden aangepast, afhankelijk van 
wat uw huidige en potentiële bedrijfsbehoeften zijn. U kunt verscheidene inline afwerkeen
heden toevoegen om aan de veeleisende vragen van klanten te voldoen, en tegelijkertijd 
tijd, arbeidskosten en ruimte op de productievloer besparen. Of u nu schoongesneden 
boekjes of brochures met een zadelhechting, direct in een map te plaatsen geperforeerde 
trainingsmaterialen of keurig thermisch gebonden rapporten of verslagen wilt produceren, 
met de voor de DocuColor 5000AP beschikbare inline afwerkeenheden kunt u uw klanten 
extra toegevoegde waarde en de supersnelle levertijden bieden die de groei van uw bedrijf 
of repro ten goede komen.  
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ColorWorks 500 en 5000 automa
tische vouw- en hechtmodules: 
Bieden de mogelijkheid om hoge kwaliteit 
brochures, marketingmateriaal, boekjes 
en andere gevouwen drukwerkopdrachten 
te produceren. De ColorWorks 500 is een 
geweldige manier om waarde aan uw drukwerk 
toe te voegen, terwijl de productiviteit hoog 
blijft en het budget niet wordt overschreden. 
Als u echter voor de hoogste productiviteit en 
hoogste kwaliteit afgewerkt drukwerk gaat, 
investeer dan in de unieke ColorWorks 5000. 
Beide beschikken over meerdere functies zoals 
katernen maken, nietjes langs de zijkant of 
in de hoek plaatsen, staffelen en trimmen 
(schoonsnijden voorzijde brochure of boekje). 

Maar met de ColorWorks 5000 kunt u ook 
rillen en SRA3 naar A3 formaat schoonsnijden, 
waardoor het nog gemakkelijker wordt om 
hoogwaardige brochures te maken. 

Xerox Document Binder 120-D: 
Deze volledig geautomatiseerde inline 
inbindoplossing maakt gebruik van een unieke 
thermische inbindtechnologie, in combinatie 
met vooraf gevormde omslagen, om een 
kosteneffectief, hoogwaardig en professioneel 
afgewerkt document te maken dat de kwaliteit 
van perfect ingebonden documenten naar de 
kroon steekt. Met de DB120-D kunnen docu
menten met de maximale afdruksnelheid van 
de DocuColor 5000AP worden ingebonden in 
aantrekkelijke omslagen, die al of niet vooraf 

kunnen worden bedrukt met een bedrijfslogo  
of ander ontwerp voor een optimaal 
eindproduct.

GBC FusionPunch II: 
Met deze inline perforatoroplossing kunt u 
een grote verscheidenheid aan papiersoorten 
verwerken, inclusief gemengde gecoate en 
lichte papiersoorten die van oudsher moeilijk 
af te werken zijn. De documenten komen 
voorzien van perforaties en gestaffeld in de 
uitleg terecht. De tijd die benodigd is voor de 
afwerking wordt drastisch beperkt doordat 
ieder document volledig wordt voorbereid 
om onmiddellijk te worden ingebonden 
met behulp van de veelgebruikte GBC wiro 
inbindsystemen.



Resolutie 
2400 x 2400 dpi 
Lijnrasters: 

150 lijnen per inch (raster 60) 
200 lijnen per inch (raster 80)
300 lijnen per inch (raster 120)
600 lijnen per inch (raster 240)
200 lijnen per inch, geroteerd
Stochastisch raster

Geavanceerde technologie
Klantspecifieke papierinstellingen
Geavanceerde digitale technologie voor 
nauwkeurige en zonodig door gebruiker zelf  
aan te passen schoon- en weer registratie
Tractiemotor om streepvorming te verminderen
Stochastisch raster
Eenvoudig te bedienen grafische 
gebruikersinterface
Voldoet aan de RoHS-richtlijn voor de  
Europese markt 

Productiviteit/afdruksnelheden 
50 ppm kleur (A4) 60-300 g/m²
25 ppm kleur (A3) 60-300 g/m²
25 ppm kleur (SRA3) 60-300 g/m² 
Maximaal 3.000 A4 4/0-afdrukken per uur 
(volledig in kleur)
Maximaal 1.500 A3/SRA3 4/0-afdrukken per uur 

Papierformaten 
Maximum papierformaat: 320 x 488 mm
Minimum papierformaat: 182 x 182 mm 
Maximum afdrukbaar gebied: 316 x 480 mm

Flexibiliteit/gewicht van het papier 
Gecoat (glanzend, mat, dof, zijde); ongecoat; 
speciale papiersoorten; etiketten; synthetische 
materialen; transparanten; Xerox Premium  
Digital Carbonless Paper (NCR papier)
Ondersteuning voor drukwerkopdrachten met 
gemengde papierformaten en -gewichten
Gewicht afdrukmateriaal: 60 tot 300 g/m²

Afdrukcapacteit 
Gemiddeld maandelijks volume:  
30.000 – 150.000
Piekbelasting per maand: 500.000 
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Papiercapaciteit en -verwerking 
Inlegcapaciteit basisconfiguratie:  
4.000 vel (2 inlegstations van elk 2.000 vel)*
Met optionele tweede dubbele inlegmodule: 
4.000 vel (2 inlegstations van ieder 2.000 vel)*
Maximumformaat = 320 x 488 mm; 
Minimumformaat = 182 x 182 mm  
(alle inlegstations)
Schoon- en weer (dubbelzijdig) drukken: 

automatisch maximaal 300 g/m²
Automatisch wisselen van inlegstations

Opties 
Tweede inlegmodule voor 4.000 vel*
Hoge capaciteit uitleg met palletwagen  
voor 3.750 en proefuitleg voor 250 vel*
Hoge capaciteit uitleg met hechteenheid  
voor 2.250 vel en proefuitleg voor 250 vel*
Geavanceerde inline afwerkopties: 

Horizon ColorWorks 500, voor het  
vouwen en zadelhechten van katernen
Horizon ColorWorks 5000, voor het 
schoonsnijden van SRA3 naar A3, rillen, 
vouwen en zadelhechten van katernen
Xerox Document Binder 120-D
GBC Fusion Punch II perforeersysteem 

Xerox Productivity Plus
Xerox FreeFlow®-productenpakket 

Keuze aan printerservers (RIP’s)
Xerox® FreeFlow® Print Server
Creo® Spire™ Colour Server
EFI® Fiery® Colour Server
EFI® Splash® RPX-ii Colour Server 

Elektrische vereisten 
Basisconfiguratie: 200-240 volt, 50/60 Hz,  
30A met CE goedgekeurde wandcontactdoos
Gebruikersinterface: Een aparte aansluiting,  
d.w.z. los van de digitale kleurenpers, is vereist 
voor de Dell PC en het LCD beeldscherm.

PC: 110-220 VAC, 50/60 Hz, 2,5 – 5,0A
LCD scherm: Netspanning: 100-240 VAC, 
50/60 Hz, 2,0A max.
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Elektrische vereisten voor de digitale pers  
met tweede inlegmodule:

200-240 VAC, 30 A, 5 kVA, 50/60 Hz, 1-fase�
Extra aansluitingen zijn vereist voor kleurenserver 
en optionele uitlegmodules

Formaat/Gewicht 
�Basisconfiguratie (zonder printerserver en/of 
invoer- en afwerkeenheden) 

2.540 mm (B) x 757 mm (D) x 1461 mm (H) 
inclusief gebruikersinterface 
Gewicht: 750 kg 

•

–
•

•

–

–

© 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, het ontwerp van het connectiviteitslogo, DocuColor®, FreeFlow®, and 
ProfitAccelerator® zijn handelsmerken van of in licentie gegeven aan Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. EFI®, Fiery® 
en Splash® zijn handelsmerken van Electronics for Imaging, Inc. Creo® en Spire™ zijn handelsmerken van Creo Inc. Adobe® en PostScript® zijn 
handelsmerken van Adobe Systems, Inc. Microsoft® is een handelsmerk van Microsoft Corporation. QuarkXpress® is een handelsmerk van Quark, 
Inc. Productuiterlijk, bouwstatus en/of specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 04/08.

*Gebaseerd op 90 g/m²

Xerox DocuColor 5000AP
kleurenpers

Neem contact op met uw Xerox-
vertegenwoordiger om erachter te komen 
hoe u uw bedrijf kleurrijker en succesvoller 
kunt maken.

708P89070NLN

Ontworpen met het oog op groei. 
Of u nu een grafisch bedrijf bent die 
documenten drukt voor een ander bedrijf  
of op een reproafdeling werkt die de afde­
lingen binnen hetzelfde bedrijf bedient,  
om te kunnen groeien is het belangrijk dat 
uw klanten weten wat uw toegevoegde 
waarde is.

Uw klanten moeten u zien als partner of 
consultant, iemand die waarde toevoegt 
door suggesties te doen over de manier 
waarop communicatieboodschappen het 
beste kunnen worden overgebracht. U wilt 
niet dat men over u denkt als een nood­
zakelijke kostenpost om het eindproduct 
te produceren of als handelsartikel. U wilt 
liever worden gewaardeerd als expert 
in het combineren van de beste digitale 
afdrukmogelijkheden. Als u expertise en 
kennis over de bedrijven van uw klanten 
opbouwt en weet welke toepassingen door 
hun concurrenten worden geproduceerd, 
zullen uw klanten contact met u opnemen 
voor advies over hoe uw drukwerk het 
efficiënst kan worden ingezet in de 
communicatie met hun klanten.




